
HODYHODY®®  206206
Stahlverbunddecken

HODY® 206 Platten sind profilierte Stahlbleche,  
die zur Herstellung von „hohen“ Stahlver- 
bundböden mit Deckenstärken ab 260 mm 
verwendet werden. Mit diesem Bodensystem 
lassen sich große Spannweiten bis 5990  mm 
ohne Stützen im Bauzustand realiseren.

Stahlverbundboden
Die HODY® 206 Stahlverbunddecken dienen als Schalung und 

eingeschränkte untere Bewehrung der HODY® Stahlverbunddecken. 
Durch die hohe Profilierung der Stahlplatten ist nur eine geringe 

Menge an Beton erforderlich. Die HODY® 206 trapezförmige Platte 

wird immer in Verbindung mit HODY® 206 Abschlussprofilen aus Stahl 

verwendet. Diese Profile halten die hohe HODY® 206 trapezförmige 

Platte beim Montieren und Betonieren des Bodens in Form. HODY® 206 
ist eine leichte Stahlverbunddecke, die im Gebäudeentwurf erhebliche 
Materialeinsparungen bei die Tragkonstruktion und den Fundamenten 
möglich macht

Einfache und schnelle
Montage
Die HODY® 206 Trapezplatten 
haben ein niedriges Eigengewicht, 
sind einfach zu montieren und 
sofort begehbar. Es entsteht also 
sofort ein sicherer Unterboden. 

Die Endkanten der HODY® 206 

Platte werden mit dem HODY® 

Abschlussprofil aus Stahl abge- 
dichtet. Nachdem diese Profile 
an der Tragkonstruktion angebracht 

wurden, können die HODY® 206 
Platten einfach verlegt werden. 
Mit einer Arbeitsbreite von 780 mm 
sind die Platten einfach 
handzuhaben und Bodenfelder 
schnell zu montieren. Bei der  

seitlichen Überlappung der HODY® 

206 Platten reicht eine selbst-
schneidende Schraube mit 250 
mm Mittenabstand im unteren 
Flansch.
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HODY® 206 Stahlverbunddecken

Bei Fragen in der Entwurfs- oder Ausführungsphase 
können Sie sich jederzeit an unsere technischen 
Berater wenden. Sie können Sie ausführlich über 
die Verwendbarkeit und die Anwendung der HODY® 206 
Stahlverbunddecken in Ihrem Projekt beraten.

Lastenheft-Service
Leistungsbeschreibungen für die HODY® Stahlverbunddecken sind erhältlich. 

Feuerwiderstand
HODY® 206 Stahlverbunddecken sind mindestens 30 Minuten feuerbeständig. 
Mit der ergänzenden Bewehrung in den Rillen der Platte kann der Feuer- 
widerstand erhöht werden. Je nach verwendeter Bodenstärke kann ein  
Feuerwiderstand von 120 Minuten erreicht werden.

Berechnung
Die statische Berechnung und Bewehrungszeichnung für die HODY®

Stahlverbunddecken können von uns ausgeführt werden.

Vorteile der HODY® 206
Trapezplatten in Kürze:
•    Spannweiten bis 9600 mm

•    Einfache und schnelle Montage

•    Effiziente Logistik bis auf die  
       Baustelle

•    Spannweiten ohne Montage-  
       unterstützung bis 5990 mm

•    Details vor Ort zu realisieren

•    Feuerbeständig ≥ 30-120 min

•    Ästhetische Ausstrahlung

•    Mit Polyesterbeschichtung 
      lieferbar

•    Ab Lager lieferbar 

Profil und Maße (mm)
 Onderwapening

Werkende breedte 780

89 86694

20
6

694                   89 86 

20
6

Mittragende Breite 780

17,88

23,24

27,87

1,00

1,25

1,50

12,57

15,72

18,86

0,123

0,154

0,185

149 mm

149 mm

149 mm

742

951

1165

1631

2038

2446
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Stärke = 1,00 1,25 und 1,50 mm 		                maximale Länge 13,0 Meter

Platteneigenschaften pro Meter Breite

    BLECH 			                   HÖHE BIS          2. OBERFLÄCHEN            STAHL-                   MAXIMALES
   STÄRKE              EIGENGEWICHT                 NEUTRALE               MOMENT             OBERFLÄCHE          MOMENT (kNm/m)  
     mm	           			                      ACHSE	       cm4/m	       (mm2/m)
	             (Kg/m2)       (kN/m2)							                            Feld



HODY® 206 Stahlverbunddecken

Entwurfstabellen

Für den Entwurf der HODY® 206 Stahlverbunddecken kann 
die Tabelle unten verwendet werden. Für ergänzende 
Beratung zum Entwurf, zur Montage mit größeren träger- 
freien Spannweiten und die Anwendung der HODY® 206 
Trapezplatten in Sichtbereichen können Sie sich jederzeit 
an uns wenden.

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

88

98

108

118

128

138

148

158

168

178

188

2,11

2,53

2,59

2,83

3,07

3,31

3,55

3,79

4,03

4,27

4,51

Volumen und Gewicht HODY® 206 
Stahlverbunddecken

Betondichte 24 kN/m3

 DECKENDICKE   BETONVOLUMEN       GEWICHT (OHNE
      (mm)	  LITERS [m2]          PLATTE)  [kN/m2]               

Service und Beratung
Neben der statischen Berechnung und 
der Bewehrungszeichnung können wir 
auch Verlegepläne, Stücklisten und  
Detailzeichnungen für die HODY®  
Trapezplatten und das Zubehör liefern.
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HODY® ist ein registriertes Warenzeichen der Reppel b.v. 
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260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

5,42

5,27

5,12

4,98

4,86

4,75

4,64

4,54

4,44

4,36

4,28

8,60

8,75

8,90

9,10

9,25

9,40

9,55

9,70

9,65

9,60

9,60

7,95

8,10

8,30

8,45

8,65

8,80

8,85

8,85

8,85

8,85

8,85

7,45

7,60

7,80

8,00

8,15

8,20

8,20

8,20

8,20

8,20

8,20

7,05

7,25

7,40

7,50

7,55

7,60

7,65

7,70

7,70

7,70

7,75

5,80

5,90

5,95

6,05

6,15

6,20

6,30

6,35

6,45

6,50

6,55

6,65

6,75

6,85

6,90

7,00

7,05

7,15

7,20

7,25

7,30

7,30

5,20

5,25

5,35

5,45

5,55

5,60

5,70

5,75

5,85

5,75

5,70

•    m = Spannweite in Meter

•    maximale Spannweite ausgehend 
      von 1/180 L Durchbiegung

•    Zulässige Nutzlast in N/m2 inkl. 
      Endverarbeitung und exkl. Eigengewicht.

•    Betonqualität C25/30

•    Deckendicke ist ohne Bewehrung, 
      zufälligen Einklemmungen, Aussparungen,  
      Linienlasten, Punktlasten etc.

•    größere Spannweiten können mit 
      zusätzlicher Bewehrung realisiert 
      werden
	  

EINFELD 
Δ Δ

HODY® 206 Blechstärke 1,00 mm - maximale Spannweite [m]

BELASTUNG (OHNE EIGENGEWICHT) [kN/m2]
2,00                3,00               4,00               5,00               6,00               8,00              10,00

 OHNE MONTAGE- 
UNTERSTÜTZUNG 

(m)

DECKEN-
DICKE
(mm)
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