
T E C H N I S C H E  D A T E N

Farbe und Oberfläche Cremefarbene, monolithische Spritztextur

Alkalinität pH-Wert von 12,0 - 12,5

Schallabsorptionskoeffizient 
(NRC)

0,35

Aushärtung Hydraulische Aushärtung

Erste Aushärtung 2 bis 6 Stunden bei 20 °C (68 °F) und  
50 % relativer Luftfeuchtigkeit

Minimale Auftragsdicke 8 mm (5/16”) unbewehrt, 15 Millimeter 
(5/8”) bewehrt

Theoretische Abdeckung 62m2/Tonne (15 Bd.  Ft/Tasche)  bei 25 
Millimeter (1”) Dicke

P H Y S I K A L I S C H E  P R Ü F U N G  D E R  L E I S T U N G S F Ä H I G K E I T 

Physikalische 
Eigenschaft

  Prüfverfahren   Testergebnisse

Dichte ASTM E605 775 kg/m3 (48,4 Stk.) ± 15%

Shore-Härte ASTM D2240 40 (Shore D)

Druckfestigkeit ASTM E761 3778 kPa (548 psi)

Brennbarkeit
ASTM E136 
BS476 Nichtbrennbar

Oberflächenbrand-
eigenschaften

ASTM E84 0 Flammenausbreitung, 0  
Rauchentwicklung 

Durchbiegung ASTM E759 Keine Rissbildung, Delamination 
oder Abplatzungen

Schlagfestigkeit ASTM E760 Keine Rissbildung, Delamination 
oder Abplatzungen

Wärmeleitfähigkeit ASTM C518 11,5 BTU in/h FT2 (0,216 W/mK) 
bei 24°C (75°F)

Korrosions-
beständigkeit

ASTM E937 Fördert nicht sterben Korrosion 
von Stahl

Pilzresistenz ASTM G21 0 Bewertung - Kein Pilzwachstum 

Promat FENDOLITE-MII®
Zementgebundener Brandschutz-Spritzputz

Allgemeine Beschreibung
Promat FENDOLITE-MII® ist ein einfach 
anzuwendender, extrem effektiver 
und langlebiger zementgebundener 
Brandschutz-Spritzputz. Es wurde speziell 
für Stahl- und Betonkonstruktionen in 
der Öl- und Gasindustrie sowie in der 
petrochemischen Industrie entwickelt.  
Alle dünnen und leichten Promat 
FENDOLITE-MII-Lösungen® sind absolut 
wetterfest, halten Temperaturschocks 
stand und reißen oder platzen bei 
Schlageinwirkungen nicht ab.

Promat FENDOLITE-MII® bietet einen 
zuverlässigen Schutz während und auch 
nach einem Brand oder Explosion. Es 
schafft eine effiziente Barriere, die bis 
zu 240 Minuten in der Ereignis von 
Kohlenwasserstoffbrand und bis zu 120 
Minuten im Falle einer Jet-Fire.

Unser globales Expertenteam bietet 
Ihnen in jeder Phase Ihres Projekts 
engagierte technische und kaufmännische 
Unterstützung.  

Promat FENDOLITE-MII® 
wurde für eine Vielzahl von 
Brandschutzprotokollen 
streng getestet und 
zertifiziert.

	 USA – UL 1709 (Design Nr. XR719), 
UL 263 und ASTM E119

	 Großbritannien – BS 476 
(Teile 20-21: 1987, Anhang D, 
Kohlenwasserstoffkurve) 

	 Internationale Normen ISO 834 
	 Deutschland – DIN 4102
	 Frankreich – modifizierte 

Kohlenwasserstoffkurve (HCM)
	 Italien – UNI  11076
	 UL-Umweltprüfung
	 Gasexplosionstest (mehr als 3 bar 

Überdruck)
	 ISO 22899-1: 2007 – Beständigkeit 

bei Beanspruchung durch 
Düsenfeuer



Promat hat Promat FENDOLITE-MII® nach einer Vielzahl 
von Normen und Vorschriften getestet, wie z.B. UL1709, 
UL2431, EN 13381-4, ISO 22899-1 und ISO 20088-1.

Das Promat FENDOLITE-MII-System® wird von folgenden  
Instituten begutachtet, zertifiziert und notifiziert für 
die Leistung von Explosions- und Kälteschutz, sowie 
Feuerwiderstand nach ISO-Brandkurve, Kohlenwasserstoff- 
und RWS-Brandkurven: UL, Lloyds, Efectis, Warrington

	 Vollständig wasserdicht
	 Dünn und leicht
	 Beständig gegen Temperaturschock 
	 Reißt oder platzt bei Schlagbeanspruchung Nicht ab
	 Bewahrt die Unversehrtheit während und nach 

einem Brand oder einer Explosion
	 Lebensdauer von mehr als 30 Jahren
	 Wird von lizenzierten Promat-Installateuren montiert
	 Kompetente technische und kaufmännische 

Beratung

Die Anwendungsgebiete von Promat 
FENDOLITE-MII®

	 Raffinerien und petrochemische Anlage
	 Kugelförmige Stahl- und Betonkonstruktionen
	 Tanks und Fässer 
	 Schiffe und Schiffsrümpfe

Präparat
Typischer Untergrund 
Beton und Stahl

Vorbereitung des Untergrunds 
Der Untergrund muss sauber, trocken und frei von 
sichtbarer Feuchtigkeit (einschließlich Kondensation),  
Betonschlämme, Schalungsölen, losem Walzzunder und 
losem Rost sein und jeden anderen Einflüssen Bedingung, 
die eine gute Haftung verhindern. Betonhärter sollten nicht 
verwendet werden.

Drahtgewebe-Armierung
Die meisten durchgeführten Brandversuche wurden ohne 
Drahtgewebearmierung durchgeführt, um die Fähigkeit 
von Promat FENDOLITE-MII® zu demonstrieren auch 
unter schwersten Brandbedingungen an Ort und Stelle 
zu bleiben. Für eine maximale Langzeithaltbarkeit wird 
jedoch die Verwendung von Drahtgewebe empfohlen. Die 
Verwendung von Drahtgewebe ist obligatorisch, wenn eine 
Beständigkeit gegen Gasexplosion erforderlich ist. 

Anwendung
Erste Schritte 
Die Anwendung von Promat FENDOLITE-MII® muss 
von einem von Promat anerkannten Unternehmen 
durchgeführt und gemäß den von Promat 
erhältlichen Installationsanleitungen aufgetragen 
werden.

Verfahren 
Mischen Sie Promat FENDOLITE-MII® mit 
Trinkwasser in einem geeigneten Mischer und 
tragen Sie es mit von Promat zugelassenen 
Geräten auf. Promat FENDOLITE-MII® kann auch 
schwimmend aufgetragen oder gerollt werden 
bzw. mit Spritztextur belassen werden. Für kleinere 
Reparaturen steht eine Ausbesserungsmischung zur 
Verfügung.

Beschränkungen
Promat FENDOLITE-MII® kann angewendet werden, 
wenn die Untergrund- und Lufttemperaturen 
mindestens 2 °C (36 °F) betragen und ansteigen, 
sollte jedoch nicht angewendet werden, wenn 
die Untergrund- oder Lufttemperaturen unter 
4 °C (39 °F) liegen und abfallen. Die maximale 
Untergrund- und Lufttemperatur sollte 50ºC (122ºF) 
nicht überschreiten. Die Untergrundtemperatur 
sollte mindestens 2 °C (36 °F) über der 
Taupunkttemperatur liegen.

Deckbeschichtung
Unter bestimmten Umständen können Promat 
TOPCOAT® 200 und/oder andere freigegebene 
Deckbeschichtungen als Schutz vor häufiger 
Wasserbeaufschlagung, langfristigen chemischen 
Verschmutzungen oder zur Verbesserung 
der Resistenz gegen Pilz-, Algen- und 
Bakterienwachstum verwendet werden.

Verpackung
20 kg Säcke.

Lagerung
Kühl und trocken halten bis zur Verwendung.

Haltbarkeit
Max. 18 Monate.

Promat FENDOLITE-MII®

Alle angegebenen technischen Daten sind Mittelwerte aus der Produktion, die den üblichen Schwankungen unterliegen und keine zugesicherten Eigenschaften im Sinne einer Garantie 
darstellen.  Alle Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und wurden nach bestem Wissen dargestellt und beschrieben. Änderungen aufgrund neuer Erkenntnisse sind  
möglich, Irrtümer und Druckfehler sind nicht ausgeschlossen. Hinsichtlich einer etwaigen Haftung gelten ausschließlich unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen. Sicherheitsdatenblatt 
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