
REFERENZEN

Stück × Anmessungen: 25 x 2.95 
m - 73.75 m
Packungen pro Palette 30
Artikel Nr 0180025295

BESCHREIBUNG

Eckprofil aus Stahldraht
Außen- und Fassadenputz
Verzinkter Stahl mit PVC-Stab
Flansche +/- 68 mm
Draht von 1,40 mm Durchmesser
Schutz und Abschluss der durch 
Außenwände gebildeten Ecken

PUTZDICKE

17 mm

HERSTELLUNG

Eckprofil aus verzinkter Stahldraht (Z 
200) hergestellt.

VORISCHTSMASSNAHMEN DER 
DURCHFÜHRUNG

Bitte informieren Sie sich beim 
Hersteller über die Kompatibilität des 
Putzes mit dem verwendeten Profil

BESTAND

0180025295 : Vorrätig

VERMITTLUNG

Befestigung mit Mörtel auf der Ecke
Nivellierung
Nach dem Trocknen Fertigstellung 
der Ecke mit einem Putz auf Basis 
eines hydraulischen Bindemittels in 
17 mm Stärke

TECNISCHES DATENBLATT ECKPROFIL

FÜR FENDOLITE MII BRANDSCHUTZ SPRITZPUTZ
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